
CARATTERISTICHE TECNICHE

PAGANI IMOLA ROADSTER

PESO A SECCO 1.260 kg

POTENZA 850 CV (625 kW) a 5.600 giri/min a 18 °C

COPPIA 1.100 nm da 3.600 a 5.600 giri/min

MOTORE Pagani V12 60° 5980 cc biturbo, sviluppato su misura
da Mercedes-AMG

CAMBIO Pagani by Xtrac trasversale a 7 rapporti AMT
(Automated Manual Transmission) con differenziale
ele�romeccanico

TRASMISSIONE Trazione posteriore

TELAIO Monoscocca in Carbo-Titanium HP62-G2 e
Carbo-Triax HP62 con telaie�i tubolari anteriore e
posteriore in lega di acciaio al CrMo

SOSPENSIONI Doppio braccio oscillante indipendente in lega di
alluminio forgiato con molle elicoidali e
ammortizzatori controllati ele�ronicamente

FRENI Impianto frenante Pagani by Brembo a 4 dischi
carbo-ceramici ventilati da 398×36 mm con pinze
monolitiche a 6 pistoni nella parte anteriore e da
380×34 mm con pinze monolitiche da 4 pistoni nella
parte posteriore

CERCHI APP 7 razze forgiati in lega di alluminio monolitica,
da 21 pollici anteriori e 22 pollici posteriori

PNEUMATICI Pirelli P Zero Trofeo R
265/30 R20 anteriori e 355/25 R21 posteriori

VELOCITÀMASSIMA 350 km/h (217,48 mph) autolimitata
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